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deutsch

Diese Broschire enthéalt die in den
Gebrauchsanleitungen fiir STIHL
Heckenscheren beschriebenen
Hinweise zur Sicherheit und
Arbeitstechnik.

Die Kapitel "Anwendung" und "Wichtige
Bauteile" zeigen beispielhaft die
Heckenschere HS 81.

Andere Heckenscheren kénnen andere
Bedienungselemente haben.

In der vorliegenden Broschiire tauchen
Verweise auf Kapitel in den
geratespezifischen
Gebrauchsanleitungen auf.

Deshalb muss auch immer die
Gebrauchsanleitung fir die jeweilige
Heckenschere betrachtet werden.

Wenn Sie nach dem Lesen dieser
Broschlre noch Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an Ihren STIHL
Fachhandler.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Verviel-
faltigung, Ubersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.



deutsch

Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere Sicherheits-
mafinahmen sind beim
Arbeiten mit diesem
Motorgerat nétig, weil mit
scharfen Werkzeugen
und mit hoher Messerge-
schwindigkeit gearbeitet
wird.

Die gesamte Gebrauchs-
anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und fir
spateren Gebrauch
sicher aufbewahren.
Nichtbeachten der
Gebrauchsanleitung
kann lebensgefahrlich
sein.

Landerbezogene
Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,
Behorden fir Arbeitsschutz und andere
beachten.

Wer zum ersten Mal mit dem Motorgerat
arbeitet: Vom Verkaufer oder von einem
anderen Fachkundigen erklaren lassen,
wie man damit sicher umgeht — oder an
einem Fachlehrgang teilnehmen.

Minderjahrige durfen nicht mit dem
Motorgerat arbeiten — ausgenommen
Jugendliche Uber 16 Jahre, die unter
Aufsicht ausgebildet werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fern halten.

Wird das Motorgerat nicht benutzt, ist es
so abzustellen, dass niemand gefahrdet
wird. Motorgerat vor unbefugtem Zugriff
sichern.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir
Unfalle oder Gefahren, die gegenliber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Motorgerat nur an Personen
weitergeben oder ausleihen, die mit
diesem Modell und seiner Handhabung
vertraut sind — stets die
Gebrauchsanleitung mitgeben.

Der Einsatz Schall emittierender
Motorgerate kann durch nationale wie
auch drtliche, lokale Vorschriften zeitlich
begrenzt sein.

Wer mit dem Motorgerat arbeitet, muss
ausgeruht, gesund und in guter
Verfassung sein.

Wer sich aus gesundheitlichen Griinden
nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt
fragen, ob die Arbeit mit einem
Motorgerat maoglich ist.

Nur Trager von Herzschrittmachern: Die
Zundanlage dieses Geréates erzeugt ein
sehr geringes elektromagnetisches
Feld. Ein Einfluss auf einzelne
Herzschrittmacher-Typen kann nicht
vollig ausgeschlossen werden. Zur
Vermeidung von gesundheitlichen
Risiken empfiehlt STIHL den
behandelnden Arzt und den Hersteller
des Herzschrittmachers zu befragen.

Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das
Reaktionsvermégen beeintrachtigen
oder Drogen darf nicht mit dem
Motorgerat gearbeitet werden.

Motorgerat nur zum Schneiden von
Hecken, Strauchern, Bischen,
Gestriipp und dergleichen verwenden.
Fir andere Zwecke darf das Motorgerat
nicht benutzt werden — Unfallgefahr!

Der Einsatz des Motorgerats fir andere
Zwecke ist nicht zulassig und kann zu
Unféllen oder Schaden am Motorgerat
fihren. Keine Anderungen am Produkt
vornehmen — auch dies kann zu Unfallen
oder Schaden am Motorgerét fihren.

Nur solche Schneidmesser oder
Zubehore anbauen, die von STIHL fir
dieses Motorgerat zugelassen sind oder
technisch gleichartige Teile. Bei Fragen
dazu an einen Fachhandler wenden.
Nur hochwertige Werkzeuge oder
Zubehoére verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unféllen oder Schaden
am Motorgeréat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Werkzeuge und Zubehor zu verwenden.
Diese sind in ihren Eigenschaften
optimal auf das Produkt und die
Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Keine Anderungen am Gerat
vornehmen - die Sicherheit kann
dadurch geféhrdet werden. Fur
Personen- und Sachschaden, die bei
der Verwendung nicht zugelassener
Anbaugerate auftreten, schlie3t STIHL
jede Haftung aus.

Zur Reinigung des Gerates keine
Hochdruckreiniger verwenden. Der
harte Wasserstrahl kann Teile des
Gerates beschadigen.

Bekleidung und Ausriistung

VorschriftsmaRige Bekleidung und
Ausristung tragen.
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Die Kleidung muss
zweckmafig sein und
darf nicht behindern. Eng
anliegende Kleidung —
Kombianzug, kein
Arbeitsmantel.

Keine Kleidung tragen, die sich in Holz,
Gestrlipp oder sich bewegenden Teilen
des Gerétes verfangen kann. Auch
keinen Schal, keine Krawatte und
keinen Schmuck. Lange Haare
zusammenbinden und sichern
(Kopftuch, Miitze, Helm etc.).

Feste Schuhe mit griffiger, rutschfester
Sohle tragen.

AWARNUNG

@

Um die Gefahr von
Augenverletzungen zu
reduzieren enganlie-
gende Schutzbrille nach
Norm EN 166 tragen. Auf
richtigen Sitz der Schutz-
brille achten.

—/

"Personlichen" Schallschutz tragen —
z. B. Gehdrschutzkapseln.

Robuste Arbeitshand-
schuhe aus
widerstandsfahigem
Material tragen (z. B.
Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches
Programm an personlicher
Schutzausstattung an.

Motorgerét transportieren

Immer Motor abstellen.
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Messerschutz anbringen auch beim
Transport Gber kurze Strecken.

Motorgerat am Griff tragen —
Schneidmesser nach hinten. HeilRe
Maschinenteile, insbesondere die
Schalldampferoberflaiche und das
Getriebegehause nicht bertihren —
Verbrennungsgefahr!

In Fahrzeugen: Motorgerat gegen
Umkippen, Beschadigung und
Auslaufen von Kraftstoff sichern.

Tanken

Benzin ist extrem leicht
entziindlich — von offe-
nem Feuer Abstand
halten — keinen Kraftstoff
verschitten — nicht
rauchen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.

Nicht tanken, solange der Motor noch
heil} ist — Kraftstoff kann tberlaufen —
Brandgefahr!

Tankverschluss vorsichtig 6ffnen, damit
bestehender Uberdruck sich langsam
abbauen kann und kein Kraftstoff
herausspritzt.

Tanken nur an gut belifteten Orten.
Wurde Kraftstoff verschiittet, Motorgerat
sofort sdubern — keinen Kraftstoff an die
Kleidung kommen lassen, sonst sofort
wechseln.

Die Motorgerate kdnnen serienmafig
mit unterschiedlichen Tankverschlissen
ausgerUstet sein.

deutsch

Nach dem Tanken
( - Schraub-Tankverschluss
( \)\ so fest wie moglich
% ,

anziehen.

iy Tankverschluss mit
Klappbugel (Bajonettver-
( schluss) korrekt
einsetzen, bis zum

Anschlag drehen und den
Bugel zuklappen.

Dadurch wird das Risiko verringert, dass
sich der Tankverschluss durch die
Vibration des Motors |6st und Kraftstoff
austritt.

Auf Undichtigkeiten achten — wenn
Kraftstoff auslauft, Motor nicht starten —
Lebensgefahr durch Verbrennungen!

Vor dem Starten

Motorgerat auf betriebssicheren
Zustand Uberprifen — entsprechende
Kapitel in der Gebrauchsanleitung
beachten:

— Kraftstoffsystem auf Dichtheit
prifen, besonders die sichtbaren
Teile wie z. B. Tankverschluss,
Schlauchverbindungen,
Kraftstoffhandpumpe (nur bei
Motorgeraten mit
Kraftstoffhandpumpe). Bei
Undichtigkeiten oder Beschadigung
Motor nicht starten — Brandgefahr!
Gerat vor Inbetriebnahme durch
Fachhandler instand setzen lassen

— Messersperre (falls vorhanden)
einlegen

— Kombischieber / Stoppschalter
leicht auf STOP bzw. 0 stellbar



